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Riigi eriplaneering ja sellega kaasnev keskkonnamoju strateegiline hindamine algatati Vabariigi Valitsuse
15.02.2024 korraldusega nr 40. Planeering kehtestati osaliselt Vabariigi Valitsuse 22.08.2025 korraldusega
nr 151 Parnu 1 ja Pohja-Kivioli alade osas. Sama otsusega seadis Vabariigi Valitsus Kaitseministeeriumile
ulesandeks selgitada valja eelvalikualade Piirsalu ja Aidu osas kasutuselevGtmise vajadus.
Kaitseministeerium otsustas REP-i menetluse viia 16puni ka Piirsalu ja Aidu aladel tulenevalt
Kaitseministeeriumi eesmairgist luua tdiendavaid vdimalusi laskemoona ja I6hkeaine tootmiseks ning
teisalt kaitsetoostusettevotete huvist uute tootmisvoimsuste loomise vastu. Sellest tulenevalt jatkatakse
Piirsalu ja Aidu alade osas asukoha eelvaliku menetlust.

Kéesolev dokument on kaitset6ostuspargi riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku tdiendus Piirsalu ja
Aidu alade osas. Asukoha eelvaliku tiiendust tuleb kisitleda koos dokumendiga ,,KaitsetdGstuspargi
riigi eriplaneering ja moéjude hindamine, sh keskkonnaméju strateegiline hindamine. Asukoha
eelvalik ja mojude hindamise, sh keskkonnamdoju strateegilise hindamise esimese etapi aruanne“
(edaspidi: pohiaruanne) ning Kkiesoleva protsessi kiigus koostatava dokumendiga
wKaitsetoostuspargi riigi eriplaneeringu mdjude hindamine, sh keskkonnamgju strateegiline
hindamine. Esimese etapi aruande tiiendus Piirsalu ja Aidu eelvalikualade osas® (edaspidi: mdjude
hindamise aruande tiiendus) .

Tulenevalt asjaolust, et Piirsalu ja Aidu alade osas on tegemist asukoha eelvaliku menetluse jatkamisega, ei
esitata kdesolevas dokumendis pohiaruandes kisitletud ildiseid ldhtekohti, metoodikat ega jareldusi taies
mahus. PGhiaruandes esitatud seisukohad kehtivad, kui kdesolevas asukoha eelvaliku tiienduses ei ole
esitatud tapsustusi voi muudatusi. Kiesolev dokument keskendub eelkdige nendele asjaoludele, mis on
menetluse jatkamisel tipsustunud v6i muutunud, sh tdpsustatakse Piirsalu ja Aidu alade osas
planeeringulahendust ning méaaratakse tingimused edasiseks arendamiseks ja projekteerimistingimuste

andmiseks.

Antud asukoha eelvaliku taiendust tuleb kisitleda koos planeeringu jooniste ja lisadega, mis on avaldatud
planeeringu kaardirakenduses: https://dge.ee/maps/KTP-EP/ ja Kaitseministeeriumi kodulehel

https://kaitseministeerium.ee/poliitikad-ja-planeerimine/planeeringud/kaitsetoostuspark.



https://dge.ee/maps/KTP-EP/
https://kaitseministeerium.ee/poliitikad-ja-planeerimine/planeeringud/kaitsetoostuspark
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KaitsetoOstuspargi riigi eriplaneering ja keskkonnamoju strateegiline hindamine algatati Vabariigi

Valitsuse 15.02.2024 korraldusega nr 40. 2025. aastal libi viidud asukoha eelvaliku menetluses hinnati

voimalike asukohtadena Pérnu 1, Parnu 2, P6hja-Kividli, Piirsalu ja Aidu ala. Vabariigi Valitsus kehtestas

riigi eriplaneeringu osaliselt 22.08.2025 korraldusega nr 151 Parnu 1 ala ja P6hja-Kividli ala osas. Tulenevalt

suurimast keskkonnamdjust otsustati loobuda kaitset6dstuspargi rajamisest Parnu 2 alale. Piirsalu ala ja

Aidu ala osas riigi eriplaneeringut senises menetluses kehtestatud ei ole.

Asukoha eelvaliku ja mdjude hindamise, sh keskkonnamaju strateegilise hindamise esimese etapi aruandes
leiti, et kuigi Piirsalu ja Aidu alad ei ole kaitsetddstuspargi jaoks eelistatud asukohad, on need siiski
sobilikud toetamaks riigi eriplaneeringu eesmarki, kuid seda erinevate tingimuste tottu kas vaiksemas
mahus v0i teatavate piirangutega.

Vabariigi Valitsuse korralduse nr151 kohaselt ei ole Piirsalu ja Aidu alade osas vilja téotatud
projekteerimistingimuste andmise aluseks olevaid tingimusi. Samuti on korralduses nr 151 mirgitud, et
kuna kiesolevaks hetkeks ei ole teada konkreetne vajadus nelja ala jarele, on kaitsetoostuspargi kiireks
viljaarendamiseks pohjendatud riigi eriplaneering kehtestada asukoha eelvaliku alusel osaliselt ehk ainult
Pirnu 1alaja Pohja-Kivioli ala osas. Selline osaline kehtestamine jatab planeeringu koostamise korraldajale
voimaluse vajaduse ilmnemisel riigi eriplaneeringu protsessi jatkata ka Piirsalu ala ja Aidu ala osas, tehes
taiendavaid uuringuid ning t66tades vilja projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused.

PShiaruandes on vilja toodud, et Piirsalu ala v3iks kdne alla tulla vaid oluliselt viiksema mahu ja piiratud
tegevuste korral, niiteks miira tekitava katseplatsi valtimisel. Samuti on méargitud, et Piirsalu ala puhul on
peamine konflikt seotud metsise leiukoha piirnemise ja osalise kattumisega kavandatava alaga ning et
kavandatava tegevuse moju tuleb jargmistes etappides tipsustada. Piirsalu ala osas tuleb planeeringu
koostamise korraldajal arvestada ka Keskkonnaameti 26.05.2025 kirjaga nr 6-5/25/6892-6 esitatud
ettepanekute ja méarkustega.

Tulenevalt eeltoodust ning arvestades jatkuvat huvi kaitsetdOstuspargi rajamise vastu jatkatakse riigi
eriplaneeringu menetlust Piirsalu ja Aidu alade osas. Arvestades iihelt poolt riigi huvi 16hkeaine ja
laskemoona tootmiseks ning potentsiaalseid projekte ning teisalt kahte kaitsetdostuspargi
planeeringumenetluses olevat tdiendavat ala, siis on Kaitseministeerium hinnanud, et Piirsalu alale v&ib
sobida Idhkeainetehasja Aidu alale suurekaliibrilise laskemoona tehas. Vottes suurekaliibrilise laskemoona
tehase puhul arvesse 16hkematerjali koguseid ja véimalikku katseala testide teostamiseks, siis Piirsalu ala
oma piirangutega ei sobiks selliseks tegevuseks. Eelduslikult voib aga Piirsalu alale sobida 16hkeainetehas,
mille mira m&ju ja l6hkematerjali kogused on vaiksemad. Kaitseministeeriumil on kogemus
suurekaliibrilise laskemoonatehase projektiga Pohja-Kividlis sedalaadi tootmine vajab tunduvalt
suuremat ala kui Piirsalus vimalik saada (P8hja-Kividli ala on 141 ha, Piirsalu ala ca 75 ha). Aidus on
peaaegu 160 ha ning sellele alal on eelduslikult véimalik ilma oluliste mdjudeta rajada suurekaliibrilise
laskemoona tehas. Kiesolevas etapis tipsustatakse planeeringulahendust ning vaadatakse tile nende alade
kohta koostatud uuringud ja méjude hinnangud ning vajaduse korral ajakohastatakse neid. Menetluse
kaigus maaratakse projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused.
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Piirsalu alal tdpsustatakse kavandatavat tegevust vorreldes pohiaruandes kisitletuga. Téapsustatud
lahenduse kohaselt kavandatakse alale 16hkeainete tootmisega seotud tootmiskompleks e I6hkeainetehas.

Kavandatav tegevus holmab 16hkeainete tootmist ning sellega seotud tootmisprotsessi etappe, sh vajadusel
tootmisprotsessis vajalike lihteainete tootmist (nt heksamiini tootmist). Tegemist on Idhkeainete
tootmisega seotud tehnoloogilise tervikuga. Samuti rajatakse alale Idhkematerjali hoidlad (vt ptk 2.3).

Toé0stuspargi ala jaotub suures plaanis kolmeks osaks:

A  ildala, kuhu jadvad viaravahooned (vGimalusel rajatakse kaks vidravat, millest eeldatavalt on ks
tootajatele ja kiilastajatele, teine logistikale; vajadusel lisatakse viravaid), téostuspargi todtajate ja
kiilastajate parkla, administratiivhoone(d) ja Ildhkematerjali tootmisjaikide havitamise plats;

A tootmise ala, kus paiknevad kdik erinevad 16hkeainete tootmiseks vajalikud hooned ja kemikaalide
hoidlad;

A hoidlate ala, mis paikneb tootmisalast sellisel kaugusel, et tagatud on nii sisemised kui vilised ohutud
kaugused.

Vorreldes varasemalt kisitletud lahendusega ei kavandata Piirsalu alale mira tekitavat katseplatsi.
Kavandatava tegevuse tipsustamisel on arvestatud vajadusega vihendada keskkonnamdjusid, eelkdige
seoses mirahiiringuga.

Piirsalu ala osas jatkatakse riigi eriplaneeringu menetlust pohiaruandes méiratud eelvalikuala piires, kuid
tapsustatakse kaitsetodstuspargi ala piire. Kaitsetodstuspargi ala suuruseks kujuneb ca 74,72 ha.
Planeeringulahendust tipsustatakse krundijaotuse ja hoonestusalade osas. Planeeritav lahendus on
toodud jirgneval joonisel (Joonis 1). Vorreldes varasema lahendusega muudetakse teise véimaliku paisla
asukohta, et arvestada paremini looduskaitseliste piirangutega. Kuna teise voimaliku paisla kasutamine
eeldab tee rajamist alale, mis jadb osaliselt eelvaliku- ja planeeringualast vilja ning kaitset6ostuspargi alast
taielikult vilja, tuleb arvestada, et joonisel ndidatud juurdepéisutee on esitatud pohimattelise vdimaliku
asukohana. Tapne tee lahendus, sh Piirsalu jGe tletuse voimalus, méiratakse edasises, kaitsetdostuspargi
planeeringust eraldiseisvas, protsessis.
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Aidu alal tapsustatakse planeeringulahendust vorreldes pShiaruandes kisitletuga. Kavandatava tegevuse

sisu el muutu ning alale kavandatakse jatkuvalt kaitsetoOstuspargi eesméirgiga kooskdlas olev
tootmistegevus vastavalt pohiaruandes kisitletud lahendusele.

Muudatused ei mojuta eelvalikuala ulatust vorreldes pohiaruandes kisitletuga. Tapsustatakse
kaitsetodstuspargi ala piire ja ala suuruseks kujuneb ca 157,02. Tapsustatud lahenduse kohaselt
muudetakse krundistruktuuri ja hoonestusala piiri. Planeeritav lahendus on toodud jirgneval joonisel
(Joonis 2).
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Joonis 2. Planeeringulahendus Aidu alal
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Kuna Piirsalu ja Aidu alale kavandatakse IGhkematerjali sisaldavaid hooneid, sealhulgas
16hkematerjalihoidlaid, tuleb planeeringulahenduse koostamisel arvestada I6hkematerjalide kaitlemisele
esitatavatest nduetest tulenevate ohutute kaugustega. Vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri
01.06.2005 mairusele nr 63 ,Lohkematerjalitehasele esitatavad nduded” miaaratakse ohutud kaugused
soltuvalt kaitstavast objektist hoitava 16hkematerjali koguse ja ohutuskoefitsiendi alusel.

Sellest tulenevalt on planeeringuga méairatud alad, kuhu on véimalik kavandada 16hkematerjali suuremas
koguses sisaldavaid hooneid ja rajatisi. Alade paiknemisel on arvestatud viliste ohutute kauguste
voimaliku ulatusega.

Allolevatel joonistel on ndidatud voimalikud vilised ohutud kaugused. Ohutute kauguste madramisel on
lahtutud ohutuskoefitsiendist (k), mille suurus séltub vastavalt maarusele nr 63 kaitstava objekti liigist ja
tipne arvuline vairtus ka hoones v0i ehitises hoitavast 16hkematerjali kogusest. Sellest tulenevalt tuleb
arvestada, et kaitset66stuspargi valiselt tekivad uute hoonete ehitamisele ehituspiirangud:

A k22 alas tksikult asuvatele elamutele, t66stus- voi thiskondlikele hoonetele, ile 1000 m * mahuga
vedelkiitusehoidlale, sadamale, lennuviljale;

A k30 alas elamurajoonidele ning

A k40 alas hoonetele, kus viibivad inimesed piisivalt voi mille kasutus eeldab kdrgemat ohutustaset:
haiglad, vanadekodud, lasteaiad, vanglad v6i muud sarnased hooned.

Ohutute kauguste kisitlemisel on arvestatud olemasoleva tmbritseva asustuse paiknemisega.
Lohkematerjalitehasele esitatavate nduete kohaselt s6ltub ohutute kauguste tdpne ulatus muu hulgas
hoitava lohkematerjali kogusest ja tehnilisest lahendusest, mistdttu tipsustatakse ohutute kauguste tipne
ulatus edasises etapis projekteerimistingimuste andmisel ja ehitusprojekti koostamisel.
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Riigi eriplaneeringu koostamisel on arvestatud asukoha eelvaliku ja m&jude hindamise, sh keskkonnamoju
strateegilise hindamise esimese etapi aruandes (nn p&hiaruandes) ning selle tiienduses (mdjude
hindamise aruande taiendus Piirsalu ja Aidu alade osas) esitatud jareldustega.

Piirsalu ala osas on m&jude hindamise tidpsustamise kidigus muuhulgas hinnatud kavandatava tegevuse
moju metsisele ning méaidratud sellest tulenevad arendamise tingimused. Planeeringulahenduse
tipsustamisel (vt ptk 2.1) on nende jireldustega arvestatud, mh ei kavandata alale miira tekitavat
katseplatsi ning tapsustatud on kavandatava tegevuse ulatust ja iseloomu. Mdjude hindamise tulemuste
kohaselt ei kaasne kavandatava tegevusega olulist ebasoodsat mdju viljaspool planeeringuala. Metsise
elupaigale avalduv moju leevendatakse kompensatsioonimeetmetega vastavalt mojude hindamise
aruandes esitatule.

Aidu ala osas oli pohiaruandes ette ndhtud tiiendava taimestiku uuringu labiviimine, mis viiakse ldbi juulis
2026. Uuringu tulemuste alusel tdpsustatakse vajaduse korral planeeringulahendust ning seatakse
piirangud edasises menetluses. Planeeringulahenduse tipsustamisel (vt ptk 2.2) on arvestatud mdjude
hindamise seniste jareldustega. Samuti on mdjude hindamise soovitused ja meetmed sisse viidud
projekteerimistingimuste aluseks olevatesse tingimustesse (ptk 4.1ja 4.2).
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Kaitsetoostuspargi jaoks on leitud sobivad asukohad. Selle jaoks on tehtud asukoha eelvaliku raames
piisavas mahus asjakohaseid uuringuid, mis véimaldavad jireldada, et leitud alade puhul puuduvad
vilistavad tegurid kaitsetdostuspargi rajamiseks ning aruanne seab valitud aladele konkreetsed
keskkonnatingimused, mida peab tiitma.

PlanS §27' 1g1 kohaselt vdib REPi koostamise korraldaja loobuda detailse lahenduse koostamisest ja
kehtestada planeeringu asukoha eelvaliku alusel, kui puuduvad vilistavad tegurid REPiga kavandatava
ehitise edasiseks kavandamiseks projekteerimistingimustega ning asukoha eelvaliku otsuses on esitatud
projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused. PlanS §27' lg4 on sitestatud, et REPi
asukoha eelvaliku alusel kehtestatud REP on projekteerimistingimuste andmise alus. Ehitusseadustiku
(EhS) 828 1g2 kohaselt jatkub sellisel juhul ehitise kavandamine Tarbijakaitse ja Tehnilise Jirelevalve
Ameti poolt projekteerimistingimuste viljastamisega.

EhS §26' 1g1 kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud asukoha eelvaliku alusel kehtestatud REPi
alusel rajatavate ehitiste ehitusprojekti koostamiseks.

EhS 8§26’ 1g 2 kohaselt 1dhtutakse projekteerimistingimuste andmisel EhS § 26 1g 3 punktidest 2 ja 4 ning
mairatakse 16ikes 4 nimetatud tingimused.

REPi asukoha eelvaliku otsuses sétestatavad projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused antakse
tipsusastmes, mis vOimaldab maiirata projekteerimistingimustega ehitiste tdpse asukoha, samuti
EhS§261g4 esitatud muud tingimused. Selle tagamiseks mairatakse asukoha eelvaliku otsuses
tingimused arvestades nii EhS § 26 1g 4 kui PlanS §126 1g1. PlanS §126 1g1 tlesannetest lahendatakse
asjakohased.
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Kaitsetoostuspargile vajalik ala kavandatakse riigikaitsemaa sihtotstarbega Kduemaru (68001:003:0278)

ja Tuulemaru (68001:003:0274) maaiiksustele, millest moodustatakse kaks krunti, mis jidvad eelvalikuala

piiresse.

Eriplaneeringu algatamisel miératud planeeringuala hdlmab endas ka Tormimaru (68001:003:0277)
maatiksuse, kus asub Kaitseliidu lasketiir. Maatiiksus jaeti eelvalikuala piiri maaramisel eelvalikualast vilja
ning selle piire ega maakasutuse otstarvet kiesoleva planeeringuga ei muudeta. Kduemaru maatksuse
ladne-, edela- ja loodeosast, mis valdavalt asuvad eelvalikualal ning samuti eelvalikualal asuvast
Tuulemaru maatiksusest on kavandatud krunt nr 3, mille maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta. Kduemaru
maatiksuse kirdeosast, mis asub viljapool eelvalikuala, kuid jaib planeeringualale, on ette nahtud eraldi
krunt nr 4, mille maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta ning alal siilib olemasolev olukord.

Kaitsetdostuspark rajatakse krundile nr 1, mille maakasutuse sihtotstarbeks kavandatakse tootmis- ja
drimaa ning transpordimaa. Transpordimaa krunt nr 2 on moodustatud Tormimaru maaiiksusel asuva
Piirsalu lasketiiru juurdepaasutee rajamiseks. Krundipiiride madramisel lahtuti olemasolevate maatiksuste
piiridest ja eelvaliku ala piirist. Krundi nr 1 ld4nepoolse piiri madramisel on arvestatud Piirsalu joe kalda
ehituskeeluvoondi piiriga (krundipiir on kavandatud valjapoole kalda ehituskeeluvéondi piiri). Selliselt on
tagatud pohiaruande soovitus viltida kavandatud tegevuse kiigus Piirsalu jOe ddrsete metsakoosluste
havitamist ja kahjustamist (sh metsade raie ja raadamise teel) 50 m jde kaldast, v.a kavandatava
juurdepaasutee asukohas.
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Kuna kaitsetdostuspargi puhul ei ole planeerimise faasis tipne ruumivajadus (sh ka krundistruktuur)
teada, on paindlikuks elluviimiseks kaitset6ostuspargi sisesel territooriumil lubatud:

A kavandatud krunte jagada vaiksemateks kruntideks eraldi planeeringut koostamata arvestusega, et ei
iiletata planeeringuga mairatud ehitusdiguse kogumahtu ja oleks tagatud vajalik taristu (tee,
tehnovork jmt). Seejuures on lubatud planeeritud kruntidest vilja kruntida tehnorajatistele (nt
alajaam, puurkaev, puhasti jmt) vajalik maa-ala ja/vdi transpordimaa krunt/krundid.

A  liita, st planeeritud kruntide alusel moodustada katastritiksus mitme planeeritud krundi alusel, sh on

vajadusel lubatud tootmis- ja drimaa krundi/kruntide koosseisu arvata ka planeeritud tdnavamaa

krunt.

Planeeritud kruntide alusel moodustatavad katastritiksused v&ivad tapsustuda piiride markimisel
loodusesse katastrimdddistamise ja edasise projekteerimise kaigus.

yy XyAsB08g Ut KgeK| Pl t OOA| tf d Ut

Valdavalt on krundi nr 1 hoonestusala méairatud 10 m kaugusele piirnevast krundi piirist. Hoonestusala
piiritlemisel on arvestatud Lepaste oja veekaitsevéondiga' — 10 m Eesti topograafia andmekogu
pohikaardile kantud veekogu veepiirist, mis jagab hoonestusala kaheks: pdhja- ja 1dunapoolseks

hoonestusalaks. Kavandatud hoonestusala piir on koosk&las md&jude hindamise aruande tdienduse
jareldustega.

Krundi hoonestusala suurus on 67,90 ha. Hoonestusala sisse tuleb kavandada ehitusdigusega lubatud
hooned. Hoonete tipne asukoht méiratakse projektis, arvestades kehtivaid digusakte?.

Lohkematerjali tootmisjadkide havitamisplatsi asukoht tuleb ette nidha projekteerimisel, arvestades
vajalike kujadega.

yy R ABIICadgeKiab ekt f OOA| f aut
Krundi nr 1 hoonete suurim lubatud arv, ehitisealune pind, korgus ja stigavus on antud maksimaalse

eeldatava vajaduse alusel arvestusega krundi viiksemateks kruntideks jagamisega.
Planeeritud kruntide ehitusdigus on esitatud jargnevas tabelis.
Tabel 1. Piirsalu planeeringuala kruntideks jaotamine ning kavandatav ehituséigus
: Hoonete
Planeeri Hoonete Hoonete

tud krundi Nl Krundi kasutamise| suurim | suurim lubatud e AIE

SUES . ” maksimaalne | suurim lubatud
number sihtotstarve* lubatud ehitisealune . N
(m2) suhteline stigavus (m)

nimetus arv pind (m?) kéirgus (m)

Tootmismaa 0-100%,;
1 735 446 drimaa 0-100%; 100 147 089 20/40%** 5
transpordimaa 0-50%

Uldjuhul ei Uldjuhul ei Uldjuhul ei

2 11700 Transpordimaa 100% Q***
P ° hoonestata*** hoonestata*** hoonestata

*kk

lvastavalt veeseadusele on veekaitsevoondis muuhulgas keelatud ehitamine, vilja arvatud juhul, kui see on kooskélas veeseaduse § 118 15ikes 1
nimetatud eesmirgiga ning looduskaitseseaduses sitestatud ranna- ja kaldakaitse eesmarkidega

2 planeeringu koostamise ajal: Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 méirus nr 63 ,L3hkematerjalitehasele esitatavad nduded,
Kaitseministri 29.05.2025 maérus nr 6 ,S8jarelva, relvasiisteemi, sGjarelva laskemoona ja lahingumoona kiitlemise nduded ja kord“ jm asjakohane
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. Hoonete
Planeeri . Hoonete Hoonete
.| Krundi , , : : lubatud Hoonete
tud krundi Krundi kasutamise| suurim | suurim lubatud : :
suurus . . » maksimaalne | suurim lubatud
number sihtotstarve lubatud ehitisealune . 5
. (m2) : suhteline stigavus (m)
nimetus arv pind (m2) ~
kérgus (m)

3 171561 Riigikaitsemaa 100% 0 Ei hoonestata Ei hoonestata Ei hoonestata
4 415255 Riigikaitsemaa 100% 0 Eihoonestata Eihoonestata Eihoonestata
Tormimaru 164 343 Riigikaitsemaa 100% 0 Eihoonestata Eihoonestata Eihoonestata

* Sihtotstarve on antud katastritiksuse sihtotstarbena vastavalt maakatastriseadusele. Kuna planeeritud kruntidest on lubatud
vélja kruntida tehnorajatistele (nt alajaam, puurkaev, puhasti jmt) vajalik maa-ala, maéiratakse sel juhul moodustatava
katastritiksuse sihtotstarve arvestades maakatastriseadust, st lubatud on tabelis toodud katastriiiksuse sihtotstarbest erinev
otstarve reaalse ehitise otstarbe alusel.

** Kaitset60stuspargis on lubatud kuni kolm kuni 40 m kdrgust hoonet erihoonetena.

*** Hoonestamine lubatud olukorras, kus transpordimaa krunt voi selle osa liidetakse tootmis-/4rimaa krundiga. Sel juhul
lahtutakse liidetava tootmis-/arimaa krundi ehitusdigusest.

Krundi nr 1 tdisehituse protsendiks on planeeritud 20%.

Planeeritud kruntide jagamisel viiksemateks kruntideks tuleb méaidratud ehitusdigus jagada uute
moodustatud kruntide vahel.

Miidratud ehitusdiguse hoonestus tuleb projekteerida ja ehitada hoonestusala piirides, arvestades
kehtivaid digusakte. Viljaspool hoonestusala vdivad paikneda rajatised, sh tehnorajatised (nt teed,
piirdeaiad, alajaamad, kanalisatsiooniehitised, puurkaevud, tuletdrje veevdtukohad jmt).

Hoonete ja neid toetavate rajatiste asukoht tuleb méiarata projektis, arvestades kehtivaid Gigusakte?.

Ohtlike hoonete vdi rajatiste (see tdhendab ehitiste, kus kiideldakse vdi hoitakse ldhkematerjali)
paigutamisel tuleb tagada minimaalsed ohutud kaugused olemasolevatest kaitsetdostusparki
umbritsevatest hoonetest vastavalt kehtivale Gigusaktile®. Padeva asutuse ndusolekul ja tingimustel v3ib
nii sisemiste kui vilimiste ohutute kauguste maaramisel kasutada ka NATO standardit AASTP-1°. Tapne
lahendus tuleb anda projekteerimisel, sh arvestades kemikaaliseaduse kohase riskianaliiiisi tulemusi, kui
lisaks Idhkematerjalidele on kavas kiidelda ka muid ohtlikuks klassifitseeritud kemikaale. Ohtlike ehitiste
paigutamisel pargi alale arvestada vGimalusel sellega, et ohualade ulatus eramaadele oleks voimalikult

vaike.

Taiendavalt 15hkematerjaliseaduse (LMS) alusel mairatud 16hkematerjalide kaitlusiiksuste ohututele
kaugustele tuleb miirata kemikaaliseaduse (KemsS) alusel ohualad. Kiitise territooriumile kavandatava
hoonete v0i rajatiste puhul selgitatakse kemikaalide kaitlemisest tulenevad ohualad vilja projekteerimisel
ja enne tegevuse alustamist, sh tuleb arvestada doominoefekti tekkevoimalust. KemSi alusel arvestatakse
doominoefekti tekkevoimalust Rv ala ulatuse jargi, aga ainult Majandus- ja kommunikatsiooniministri
01.06.2005 mairuse nr 63 ,Ldhkematerjalitehasele esitatavad nduded” mdistes ohutute objektide (st kus
ei kaidelda Idhkematerjali) omavahelisel paigutamisel.

Ehitusdiguses toodud hoonetele lisaks on lubatud rajatised (nt havitamisplats, korstnad, tehnorajatised
jmt). Rajatistele kérguspiiranguid ei mairata.

3 planeeringu koostamise ajal: Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 méairus nr 63 ,L6hkematerjalitehasele esitatavad néuded®,
Kaitseministri 29.05.2025 mairus nr 6 ,,Sdjarelva, relvasiisteemi, sdjarelva laskemoona ja lahingumoona kéitlemise nduded ja kord“ jm asjakohane

4 planeeringu koostamise ajal: Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 maarus nr 63 ,,Léhkematerjalitehasele esitatavad nduded”
$ NATO Guidelines for the Storage of Military Ammunition and Explosives
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LMS 824 1g5 alusel kehtestatud miidrus nr 63 nieb ette, et 18hkematerjalitehasel peab olema
havitamisplats kasutamiskdlbmatu lohkematerjali hivitamiseks, mille kaugus muudest ehitistest ja
liiklusteedest peab olema vidhemalt 100 m, kuid ohutuse tagamiseks tuleb vdimalusel lahtuda
havitamisplatsi planeerimisel Kaitsevies kasutusele olevast rangemast ndudest, mis néeb ette kuni 10 kg
16hkeaine havitamisel pdletamise teel vihemalt 200 m kauguse hoonetest ja teedest®.

Hoonete kasutamise otstarbed tuleb maarata projekteerimisel, arvestades kehtivat digusakti’.

Kaitset66stuspargi alal ning kogu kiesoleva planeeringu planeeringualal, sh viljaspool eelvaliku ala ja
kaitsetdostuspargi ala kehtib Kaitsevie ja Kaitseliidu Piirsalu Baasi ala detailplaneering. Ehk viidatud
detailplaneering kehtib ka Kaitseliidu lasketiiruna kasutataval Tormimaru maatiksusel. Vastavalt
planeerimisseaduse § 53 lg2 peatub kaitsetoOstuspargi riigi eriplaneeringu kehtestamisega sellega
holmatud planeeringuala varem kehtestatud planeeringu voi selle osa kehtivus. Peatunud kehtivusega

planeeringuga hélmatud alal asendab riigi eriplaneering peatunud kehtivusega planeeringut

Tormimaru maatiksusele ei ole seoses Kaitsetdostuspargi kavandamisega lubatud ehitada ehitisi, millest
tulenev ,teisene md&ju” voib ldhedal toimuva avarii korral pohjustada 166klaine tdttu taiendavat ohtu

inimestele ja varale.

Tormimaru maatiksusele vOib tekkida vajadus tdiendavate ohutuse tagamiseks vajalike -ehitiste
ehitamiseks — lasketiiru territooriumi tdiendavaks eraldamiseks tootmisega seotud aladest ja lasketiiru
voimaliku moju vihendamiseks tootmisalale v3ib edasise projekteerimise kiigus tekkida vajadus rajada
tootmisala ja lasketiiru vahele tdiendavaid piirdeid ja kaitsebarjaire.
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Juurdepiis kaitsetodstuspargi alale on planeeritud avalikult kasutatavalt korvalmaanteelt
nr 16151 Risti-Kuijoe tee olemasoleva mahasdidu kaudu ca 6,6 kilomeetripunktil. Kuni kaitsetéostuspargi
alani kasutatakse avalikult kasutatavat Baasi teed nr 6800041, mis kulgeb t66stuspargi edelanurka. Hetkel
on Baasi tee avalikult kasutatav tee ka kaitset60stuspargi territooriumil, aga kuna eeldatavalt kavandatakse

Baasi teed kasutada territooriumisisese teena, siis tuleb kaitset6ostuspargi sisesel alal Baasi tee avalik
kasutus lopetada.

Teine voimalik juurdepais kaitsetddstuspargi alale on kavandatud samuti mé6da avalikult kasutatavat
Baasi teed nr 6800041, kuid jatkuvana pdhjasuunas modda olemasolevat Tagaveski metsateed
nr 6800040. Tagaveski metsateelt on planeeritud uus indikatiivne teekoridor tle Piirsalu jGe. Uus tee tuleb
kavandada vihemalt 60 m kaugusele Piirsalu joe d4res asuva VEP nr 146030 piirist ja vihemalt 60 m
kaugusele sireda varjusambliku kasvukoha (KL0O9702053) piirist. Juurdepaisutee vajadus
(evakuatsiooniks, logistika voi kaitsetdostuspargi tegevuse paremaks korraldamiseks vmt), tipne asukoht
ja parameetrid tuleb anda projekteerimisel kiesolevast menetlusest eraldiseisva protsessiga.

Kaitsetdostusparki teenindavate olemasolevate avalikult kasutatavate kohalike teede ja metsateede
rekonstrueerimisvajadus tuleb tdpsustada projekteerimisel.

Kaitsetd6stuspargist idasuunas jatkab tegevust Piirsalu lasketiir. Lasketiiru alale juurdepiisuks on
kavandatud uus indikatiivne teekoridor paralleelselt kaitsetdostuspargi ldunapiiriga ning lasketiiru alale
sisenevana 14bi kiesoleva planeeringu eelvalikuala. Ehk lasketiiru juurdepiidsu tee rajamiseks on
planeeritud transpordimaa krunt nr 2. Nimetatud juurdepaisuteed ei ole véimalik kavandada eelvalikuala

6 Kaitsevie 18hketédde ohutuseeskiri. https://mil.ee/wp-content/uploads/2024/12 /Lohketoode-OE-5.3.pdf
7 planeeringu koostamise ajal: Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 méarus nr 51 ,Ehitise kasutamise otstarvete loetelu®
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kagunurga piirkonnas viljapoole eelvalikuala, kuna nimetatud piirkonnas piirneb eelvalikualaga
Natura 2000 nimistusse kuuluv Mustjarve raba loodusala. Lubatud on Kaitsetd6stuspargi lGunapiiriga
paralleelselt kavandatud lasketiiru juurdepéaisutee osa kavandada ka kaitsetodstuspargi alale eraldi krundi
moodustamise, servituudi madramise vmt-ga. Juurdepdisutee tipne asukoht ja parameetrid tuleb anda
projekteerimisel (juhul, kui see kavandatakse kaitsetodstuspargi alale) vdi kaesolevast menetlusest
eraldiseisva protsessiga.

Seega Kaitseliidu lasketiiru juurdepiisutee asukohta muudetakse — olemasolev juurdepiisutee tuleb
asendada teega, mis kasutamisel ei ldhene kaitsetddstuspargi ohualale rohkem kui lasketiiru kaugus
ohualast ega 13bi kaitsetoostuspargi juurdepaisupiiranguga tootmisalasid.

Kaitsetoostuspargi sisesed teed ja liiklus tuleb projekteerida arvestades kehtivaid digusakte®. Krundi nr 1
vaiksemateks kruntideks jaotamisel ja eraldi transpordimaa krundi kavandamisel tinava rajamiseks tuleb
vajadusel tdnavate dirde ndha ette ka vihemalt ithepoolne jalg- ja jalgrattatee. Tanava ristldige tuleb
lahendada projekteerimisel.

Lahtuvalt juurdepaisuteede asukohtadest, kavandatakse paisla(d)/varava(d). Paislate tipne asukoht ja
muu asjakohane tuleb lahendada projekteerimisel. Vajadusel ja vdimalusel naha ette eraldi paisud:
tootajatele ja kiilastajatele ning logistikale.

Kaitseto6stuspargi parkla(d) tuleb kavandada té6stuspargi alal krundi nr 1 siseselt. Vajadusel projekteerida
kaks eraldi parklat, millest iiks jaab viljapoole suletud (aiaga piiratud) territooriumi. Parkimiskohtade arvu
ja lahenduse kavandamisel tuleb arvesse vGtta ala kasutusotstarvet — nt veokite ooteala on suurema
kandevéimega (lahtudes Kkiitist teenindavate veokite suurusest ja massist) ja eraldi tootajate
parkimiskohtadest. Tapsemad tingimused tuleb anda parkla(te) projekteerimistingimustes. Lihtuvalt
eeldatavast todtajate tooreziimist on vajalik parkimiskohtade arv ca 100 kohta. Tapne parkimiskohtade arv
madrata projekteerimisel. Minimeerimaks ulatusliku kdvakattelise ala suurust, ndha projekteerimisel ette
maksimaalne vajalik parkimisala ruumivajadus, kuid viljaehitamine kavandada etapiviisilisena, st
vastavalt vajadusele.

Vdimalusel valtida suures mahus transporditéid (sh ala sisesed liikumised ja laadimist66d, aga ka alale
sisse- ja viljasdidud) 6isel ajal ehk 6iseid rangemaid miira normtasemeid (ning inimeste puhkeaega) silmas
pidades ajavahemikus 23.00-7.00.

Voimalike negatiivsete mdjude minimeerimiseks soovitab KSH todstuspargi ehitusel ja hiljem tooraine voi
toodangu veol arvestada tipptundidega ning kavandada enamik t60stuspargiga seotud liiklusvoogudest
viljapoole tipptunde, viltides hairinguid igapaevasele liiklusele ja pendelridndele.
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Too6stuspargi ala jaotub funktsionaalselt suures plaanis kolmeks osaks:

1. ildala (vdravahoone(d), parkla(d), administratiivhoone(d), tootmisjaakide havitamisplats;

2. tehas(t)e ala (kasutamiseks konkreetse(te)le ettevdttele/ettevitetele);

3. hoidlate ala (juhul kui hoidlad on kdik koos kindlas té6stuspargi piirkonnas).

8 planeeringu koostamise ajal: Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 maérus nr 63 ,,Lohkematerjalitehasele esitatavad nduded” jm
asjakohased
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KaitsetoOstuspargi hooned ja neid toetavad rajatised tuleb projekteerida lahtudes kehtivatest
Oigusaktidest’® ja ehitise funktsioonist.

Hoonete ja nende osade korruselisus tuleb miirata projekteerimisel vastavalt hoone otstarbele.
Katusetiitibile ja -kaldele ning katusekatte ja valisviimistluse materjalidele tingimusi ei seata (lahtuda tuleb
hoone otstarbest ja sellele kehtivatest nduetest). Tootmis- ja laohoonete arhitektuur kavandada
tagasihoidlik, lihtne ja funktsioonist 1dhtuv. Olme- ja kontoriosa v6i administratiivhoonestus kavandada
heal arhitektuursel tasemel ja kvaliteetsete valisviimistlusmaterjalidega.

KSH soovitab leevendava meetmena kaaluda ile 25 m kdrguse hoone visuaalse kujunduse sobitamist
keskkonda, eelkdige kdrgemate osade puhul. Varvilahenduse valikul on md&istlik eelistada tumedamaid ja
matte toone, mis vihendavad kdrgete hoonete eristumist Gmbritsevast metsamaastikust. See aitab
viahendada visuaalset moju olukordades, kus hoone muutub puude latvade kohal ndhtavaks.

Soovitatav on kavandada hoonete vilispiirded ja fassaadilahendused vdimalusel selliselt, et kasutataks
suurema peegeldusvdimega, st korgema albeedoga materjale, mis vihendavad hoonete soojenemist
kuumaperioodidel.

Kuigi hetkel ei prognoosita igapdevase tootmisprotsessiga kaasneva miira (samuti vibratsiooni)
normtasemete iiletamist (ega normtasemete 1ihedast olukorda) lihimate eluhoonete juures, tuuakse
jargnevalt vilja ildised soovitused voimaliku igapievase tootmistegevusega seotud miira vihendamiseks:

A Hoonetest viljapoole jadvate tehnoseadmete (nt ventilatsiooniseadmed jne) paigutamisel tuleb
lahtuda pShimdottest, et seadmete avad oleks suunatud tundlikest aladest voimalikult kaugele
(vastassuunas).

A Tehnoseadmete valimisel on soovitatav eelistada masinaid/seadmeid, mille poolt tekitatav miiratase
(helivdimsustase, Ly,) on vaiksem.

A Vajadusel tuleb hoonetest viljapoole jaavate tehnoseadmete (nt kdige miirarikkamad seadmed

helivdimsustasemega suurusjirgus 95-100 dB ja enam) tGmber rajada lokaalne miraekraan voi

mirasummutuskast.

Viltimaks ja leevendamaks ebasoodsat md&ju kaitsetéostuspargi mdjualas leiduvale II kaitsekategooria
metsisele on vajalik jirgmiste meetmete jargimine:

A MiratGkete abil mira leviku piiramine ja mira suunamine Mustjarve raba metsiseméngust
vastassuunas ning kogu territooriumil maksimaalselt puutukkade ja -ribade é&rakasutamine
taiendavaks miira summutamiseks (m&jude hindamise aruande taienduses Metsisekaitse meede nr 1
(vt ka m&jude hindamise aruande taienduse tabel 1):

A Piirsalu kaitsetdodstuspargi tegevusest tulenev miiratase pargi pohja- ja idapoolse kiilje 300 meetri
puhvri vilispiiril ei tohi tiletada 40 dB (mdjude hindamise aruande tidienduses Metsisekaitse meede
nr 2; vt ka mdjude hindamise aruande tdienduse tabel 1ja joonis 2).

A Piirsalu kaitsetdostuspargi tegevusest tulenev miratase Annamdisal metsisemingu 1km tsooni
vilispiiril ei tohi tiletada 40 dB (mdjude hindamise aruande tdienduses Metsisekaitse meede nr 3; vt
ka mo&jude hindamise aruande taienduse tabel 1 ja joonis 2).

A Piirsalu kaitsetodstuspargi tegevusest tulenev miiratase Annamdoisa 2 mingu 1 km tsooni valispiiril ei
tohi {iletada 40 dB (mdjude hindamise aruande tidienduse Metsisekaitse meede nr 4; vt ka mdjude
hindamise aruande taienduse tabel 1ja joonis 2).

9 planeeringu koostamise ajal: Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 mairus nr 63 ,Lhkematerjalitehasele esitatavad nduded®,
Kaitseministri 29.05.2025 maérus nr 6 ,S8jarelva, relvasiisteemi, sGjarelva laskemoona ja lahingumoona kiitlemise nduded ja kord“ jm asjakohane
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A Vilised ehitusto6d 1km tsoonis Mustjarve raba metsisemangust on keelatud 01.04-15.05 (mdjude
hindamise aruande tdienduse Metsisekaitse meede nr 6; vt ka mdjude hindamise aruande tiienduse
tabel 1jajoonis 2).

A Vilised ehitust6dd viljaspool Mustjarve raba metsisemidngu lkm tsooni toimuvad metsise

ménguperioodil vahemikus 01.04-15.05 kella 07:00-19:00-ni (mdjude hindamise aruande taienduse

Metsisekaitse meede nr 7; vt ka mdjude hindamise aruande taienduse tabel 1ja joonis 2).

Hoonete teenindamiseks vajaliku ehitise vajadus ja asukoht mairatakse projektis, arvestades kehtivaid
Oigusakte'®.

Lohkematerjali tootmisjadkide havitamisplatsi asukoht tuleb ette nidha projekteerimisel, arvestades
vajalike kujadega.

Projekteerimisel kavandatavad lahendused peavad tagama, et tegevusega ei ohustata pShja- ega pinnavee
seisundit. Reostusohtlikud objektid (nt kiituse, kemikaalide jms hoiustamise kohad) tuleb rajada
kovakattega aladele voi suletud ruumidesse, et vilistada reostuse levimist pinnasesse. Hoidlate ja mahutite
puhul tuleb vajadusel ette niha vett mittelabilaskvast inertsest materjalist lekkekindlad vannid (piirded),
mis takistavad saasteainete levikut pinnasesse ja keskkonda. Samuti vdib olla vajalik hoidlate sademevee
kogumissiisteem projekteerida selliselt, et see on isoleeritud v&i vajadusel kiiresti isoleeritav
thiskanalisatsioonist voi suublast, voimaldades avariiolukorras saastunud sademevee kontrollitud
kogumist ja kaitlemist.

Ehitustodde kiigus tekkiva kaevise materjali taaskasutada maksimaalses vGimalikus ulatuses samal
kinnisasjal vdi kavandatava tegevuse alal (nt taitetdddes, reljeefi kujundamisel, teede ja platside rajamisel),
et vaihendada loodusvarade kasutamist ning vajadust materjali juurdeveoks.

Lohkeainetehase rajamisel ja kditamisel jargida PVT viitedokumenti "Reference Document on Best Available
Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals, August 2006" ja Euroopa Komisjoni
rakendusotsusega (EL) 2022/2427 kinnitatud PVT jareldusi keemiasektori heitgaaside ihiste kaitlus- ja
tootlussiisteemide jaoks.

Alal paikneb parandkultuuriobjekt Piirsalu raketibaas, mis on htlasi ka militaarparandi objekt. Objekti
seisund on kehv. Kohaliku omavalitsuse hinnangul vaarib Piirsalu raketibaas vihemalt osaliselt siilitamist,
kui ajalooliselt huvipakkuv objekt. Sellest tulenevalt teeb KSH ettepaneku Piirsalu raketibaasi osas kaaluda
voimalusi olemasolevate hoonete taaskasutamiseks voi osaliseks sailitamiseks.

vy kSl Py ICK g #i PEaASt | dl §

Kaitset6Ostuspargi niol on tegemist suletud territooriumiga. Selleks on kavandatud territooriumi
eraldama piirdeaed, millest viljapool ca 10—-30 m ulatuses peab olema raadatud ohutusala. Raadatava ala
vilimine piir peab asuma kaitsetd6stuspargi/krundi nr 1 piires ehk mitte viljaspool krundi piiri. Ala tipne

ulatus krundil 1 maaratakse projekteerimisel. Kavandatud raadatava ala valimine piir on kooskélas mdjude
hindamise aruande taienduse jareldustega.

KaitsetoOstuspargi funktsionaalsel tsoneerimisel ja ehitiste (ning nende kujade) paigutamisel arvestada
soovitatavalt olemasoleva korghaljastuse osalise siilitamisega, sh arvestades tuleohutuse jm asjakohaste
Oigusaktidega.

10 planeeringu koostamise ajal: Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 méérus nr 63 ,L8hkematerjalitehasele esitatavad nduded”,
Kaitseministri 29.05.2025 méadrus nt 6 ,,S3jarelva, relvasiisteemi, sdjarelva laskemoona ja lahingumoona kiitlemise nduded ja kord“ jm asjakohane
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Sailitada vGimalike negatiivsete mdjude vihendamiseks kinnisvara vairtusele mets kaitsetéostuspargi
umber ja territooriumil nii palju kui voimalik.

Lepaste oja veekaitsevoondis on veeseaduse (VeeS) § 119 alusel Keskkonnaameti ndusolekuta keelatud puu-
ja p&osarinde raie.

Kavandatud parkla (d) tuleb vihemalt 20 koha jirel liigendada kdrghaljastusega, véimalusel siilitada ja
kasutada olemasolevaid puid.

Kaitset66stuspargi territoorium tuleb piirata vastavalt kehtivatele Gdigusaktidele . Lubatud on ka
pargisiseste piirdeaedade rajamine.

Ala kuivenduse lahenduse viljatotamisel tuleb arvestada, et Mustjarve raba loodusalale ldhemal kui
150 m ei tohi rajada uusi kraave ega drenaazi, samuti ei tohi seal olemasolevaid kraave rekonstrueerida.
Selles voondis tuleb vajadusel maapinda t3sta, et saavutada ehitiste ja rajatiste jaoks sobivad tingimused.

Kui eelnevalt viljatoodud meedet kuivendussiisteemide keeluala osas ei rakendata ning soovitakse kogu
toostuspargi alale rajada kraavkuivendus ja/véi drenaaz, siis tuleb loodusala niiskusreziimi muutuste
valtimiseks toostuspargi Mustjirve raba loodusala poolsele piirile rajada pinnastamm, mille eesmérk on
takistada pinnavee dravoolu kaitsealalt. Pinnastamm peab olema vett halvasti juhtivast materjalist. Seda
saab kasutada ka perimeetrile tee rajamiseks. Tipne lahendus ja pinnastammi parameetrid selguvad
projekti koostamise kaigus ning siis tuleb ka Natura moju uuesti kaaluda.

Soovituslikult valtida (alast viljaspool paikneva) piiritletud elupaigatiiiibi 7120 piirist 150 m ulatuses
tdiendavate kuivendussiisteemide (kraavid/drenaaz) rajamist (vt joonis 4 mdjude hindamise aruande
taienduses).

Viltimaks ja leevendamaks ebasoodsat md&ju kaitset6ostuspargi mdjualas leiduvale II kaitsekategooria
metsisele on vajalik jairgmiste meetmete jargimine:

A Raadamine on keelatud metsise leiukohaga KL0O9102172 kattuval kaitset6dstuspargi alal 01.04-15.07
ja valjaspool leiukohta jaaval pargi alal perioodil 15.04-15.07 ning rakendama peab lindude pesade ja
poegade hukkumise viltimiseks ndutavat hoolsuskohustust (mdjude hindamise aruande tiienduse
Metsisekaitse meede nr 5; vt ka mdjude hindamise aruande tdienduse tabel 1ja joonis 2).

A Territooriumi piirav vdrkaed (kui vérgu silm on 7x7 cm vdi suurem) kaetakse pargi pdhja- jaidapoolsel
kiiljel kuni lasketiiruni tumeda kangaga, et viltida lindude/loomade juhuslikku hukkumist (mdjude
hindamise aruande tiienduse Metsisekaitse meede nr 8; vt ka m&jude hindamise aruande tiienduse
tabel 1jajoonis 2).

A Kaitsetdostuspargi alal ja selle ldheduses asuvad vanad okastraataiad tuleb eemaldada
Kaitsetd6stuspargi ehituse algetapis ehk hiljemalt raadamisté6dega paralleelselt, sh viltides lindude
pesitsusrahu aega (s.0 01.04-15.07).

yyXigLywgs tAo®eSt nl Alnl gdkKgt | KeogCl S
Side- ja elektrivarustus tuleb projekteerida vastavalt vorguvaldajate tehniliste tingimuste ja/voi

liitumistingimuste alusel. Alale vajalike alajaamade asukohad tuleb méirata projekteerimisel.
Kaitsetoostuspargi ala lounaosa liabib Imatra Elekter AS keskpinge ohuliin, mille sailimisel tuleb

I planeeringu koostamise ajal: Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 miérus nr 63 ,Lohkematerjalitehasele esitatavad néuded,
Kaitseministri 29.05.2025 maérus nr 6 ,S8jarelva, relvasiisteemi, sGjarelva laskemoona ja lahingumoona kiitlemise nduded ja kord“ jm asjakohane
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KaitsetoOstuspargi ehitiste projekteerimisel arvestada Ghuliini kaitsev6éndiga 10 m mdlemal pool liini
telge™.

Kliimariskide tulemusel vGimalike sagedasemate elektrikatkestuste leevendamiseks on soovituslik piisava
varugeneraatori olemasolu alal, mis on oluline nii kaitise toimepidevuse kui ka tootmisprotsesside ohutu
seiskamise seisukohast.

Piirkonnas on pohjavesi maapinnalt lidhtuva reostuse eest ndorgalt kaitstud. Kaitsetdostuspargi alal
olemasolevad veehaarded puuduvad. Veevarustuseks tuleb projekteerida puurkaev(ud) (arvestades
kavandatavat tegevust ja sellest tulenevat veevajadust). Veevarustuses eelistada lahendust, mille korral
rajatakse kaitset6ostuspargi veehaare survelisse Ordoviitsiumi—Kambriumi pohjaveekompleksi.

Joogiveeks kasutatava veehaarde asukoha kavandamisel tuleb arvestada selle sanitaarkaitseala
moodustamise vajadusega, mis on VeeS §149 kohaselt kuni 50 m. Lisaks ei tohi puurkaev jaada
reoveepuhasti kujasse, mis on kuni 100 m".

Reoveelahenduseks tuleb projekteerida sobiv(ad) reoveepuhasti(d). Puhastatud reovee saab juhtida
Piirsalu jokke. Loheliste elupaiga tingimuste kaitseks on oluline viltida Piirsalu joe vee temperatuuri tdusu
rohkem kui 2 kraadi vorra. Uheks mdju minimeerimise voimaluseks on suunata heitvesi Lepaste ojja, kus
see saab enne Piirsalu jokke joudmist jahtuda. Kui seire kdigus selgub, et sellega ei ole tagatud Piirsalu jokke
joudva vee temperatuuri piisav sdilimine, tuleb kasutusele votta muud meetmed temperatuuri liigse
muutumise viltimiseks.

Veevarustuse ja reovee lahendus tuleb anda projekteerimisel vastavalt kehtivatele digusaktidele™.

Sademeveelahenduse kavandamisel tuleb arvestada prognoositava sademete hulga suurenemise ja
tormide sagenemisega tulevikus ning kavandada toimivad sademeveeslisteemid piisava varuga.
Sademevee kaitlemisel tuleb eelistada lahendusi, mis véimaldavad sademeveest vabaneda selle
tekkekohas, viltides sademevee reostumist®.

Soovitatav on siilitada hoonete ja rajatiste vahel véimalikult palju haljasalasid, et soodustada sademevee
imbumist pinnasesse ja vihendada sademeveestisteemide koormust intensiivsete vihmasajude ajal.

Looduslahedaste sademeveelahenduste kavandamisel viltida otsejuhtimist jokke; kasutada kraave,
novasid, tiike, imbviljakuid, et toimuks looduslik puhastumine, imbumine ja vooluhulga Gthtlustumine. Kui
pinnas ei sobi immutuseks, rajada ithtlustusbassein, mille mahu arvutab hiidrotehnikainsener.

Kovakattega pindadelt sademevee arajuhtimisel tuleb viltida selle saastumist (nt kokkupuudet
ventilatsioonisiisteemidest sadenevate saasteainetega vms) vdi kui see pole voimalik, siis tuleb saastunud
sademevesi eraldi kokku koguda ja juhtida puhastisse.

>30 sdiduki parklad rajada kdvakattega ning sealt kogunev sademevesi suunata enne veekogusse juhtimist
14bi dlipiitiduri. Oliptitiduritele tuleb tagada regulaarne hooldus. Alla 30 séidukile mdeldud parklad vaivad
olla kovakatteta. Parklast dra valguv vesi ei tohi voolata otse veekogusse, vaid peab labima sobiva
looduslahedase sademeveesiisteemi.

12 Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 méérus nr 73 ,Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevéondis tegutsemise kord ja kaitsevéondi tahistusele
esitatavad nduded”

13 Keskkonnaministri 31.07.2019 méairus nr 31 “Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nduded ning kanalisatsiooniehitise
kuja tipsustatud ulatus”, https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019008 .Arvestatud on avatud mahutitega ning puhastiga, mille koormus on
300-1999 ie.

14 VeeS, Keskkonnaministri 31.07.2019 mdiirus nr31 ,Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nuded ning
kanalisatsiooniehitise kuja tipsustatud ulatus®, Keskkonnaministri 08.11.2019 méérus nr 61 ,Nduded reovee puhastamise ning heit-, sademe-,
kaevandus-, karjadri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nduetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirvaartusedjm
asjakohane

15 Veeseadus
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Potentsiaalselt saastunud sademevesi (eelkdige 16hkematerjali tootmisjidkide havitusplatsilt ning teatud
juhtudel ka hoidlate ja mahutite alalt, kus sademevesi vdib kokku puutuda ohtlike ainetega) tuleb kokku
koguda ja juhtida tehnoloogilise kanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse.

Tootmislksuste projekteerimisel tuleb eelistada saastamata sademevee kasutamist pdhjavee asemel seal,
kus véimalik (nt tuletdrjevesi, autode pesu vms).

Soojavarustus, sh kuuma auru varustus, on lubatud lahendada nii lokaalselt (iga kompleksi enda poolt) kui
thiselt tsentraalse katlamajaga.

Kaitsetoostuspargi valisvalgustus tuleb lahendada projekteerimise staadiumis. Valgustus peab tagama
sotsiaalse kontrolli loomise ja turvalise valiruumi, samal ajal viltides valgusreostust. Projekteerimisel
lahtuda energiasiistlikest lahendustest. Soovitatav on kasutada sooja ja tilevalt alla suunatud valgustust.
Valgusreostuse viltimiseks tuleb kasutada valgustuslahendusi, mis on suunatud vaid valgustamist vajavale
objektile, ning mis valdiks tmbritsevate alade valgustamist ja iileliigset valgust.

yy Pt gGiAnt stts| AeKgeaeK nl| ¢a&PtgCegaeKt (|
Vastavalt tuleohutuse seadusele (TuOS) peab ehitisel, millele on kehtestatud tuleohutusnduded, olema
nouetele vastav veevotukoht. Siseministri 18.02.2021 miirus nr 10 ,Veevitukoha rajamise, katsetamise,
kasutamise, korrashoiu, tdhistamise ja teabevahetuse nduded, tingimused ning kord“ kohaselt peab
veevotukoht tldjuhul paiknema ehitisest vihemalt 30 m kaugusel, et tagada paistetehnika ohutus, ja
paiknema hoone kaugeimast sissepddsust voi rajatise kaugeimast ligipadsetavast punktist kuni 200 m
kaugusel. Kui hoones on tuleohutuspaigaldiste padstemeeskonna toitesisend, peab veevotukoht paiknema

ka sellest kuni 200 m kaugusel. Veevotukoha kaugus ehitisest mdddetakse modda piadstetehnikaga
soidetavaid teid.

Tuleohu vihendamiseks tuleb territooriumile paigaldada piisavalt hidrante ja kavandada veevgtukoht, et
metsatulekahju puhkemisel oleks ohutus tagatud.

Kaitset66stuspargi ehitiste projekteerimisel tuleb lahendada tuleohutusnduded, sh tuletdrje veevotukohad
vastavalt kehtivatele digusaktidele’.

Taiendavalt tuleb projekteerimisel arvestada, et plahvatusohtlikus (ATEX) piirkonnas paiknevate seadmete
elektrivarustus peab vastama ohtlikes keskkondades kasutatavatele seadmetele esitatavatele nduetele.

Kaitset66stuspargi ehitiste vilised ja sisesed ohutud kaugused tuleb miirata projekteerimisel ldhtudes
kehtivatest digusaktidest”. Kaitsetoostuspargis tegutsevate ettevotete hoonete ja rajatiste omavahelise
ohutu kauguse méiramisel v3ib rakendada tehasesisese ohutu kauguse méairamise vaartusi vastavalt
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 méaéarusele nr 63 ,Lohkematerjalitehasele esitatavad
nouded”. Hoiduda tuleb kaitsetodstuspargis asuvate ohtlike ehitiste rajamisest kaitsmata kergete
ehitistena, kui nendes olev I6hkeaine netomass tiletab 5 t.

Projekteerimisel tuleb tagada, et tootmisalal hoiustatav detoneeruv 16hkematerjal ei tekitaks dnnetuse
korral Imatra Elekter AS keskpingeliini siilimisel sellele kahjustusi.

16 planeeringu koostamise ajal: Siseministri 18.02.2021 méérus nr 10 ,Veevdtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tihistamise ja
teabevahetuse ndéuded, tingimused ning kord“ ja Siseministri 30.03.2017 miadrus nrl7 ,Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded®,
I8hkematerjaliseadus, TuOS jm asjakohane

17 planeeringu koostamise ajal: Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 méaérus nr 63 ,Lohkematerjalitehasele esitatavad nduded®,
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 07.08.2012 méirus nr 57 ,L8hkematerjalilaole, 16hkematerjali ja piirotehnilise toote hoidmisele
esitatavad néuded®, Siseministri 27.05.2024 méarus nr 14 “Pdlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnduded” jm asjakohane
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Lohkeainet kaitlevate v3i seda hoidvate hoonete paigutamisel pargi alale arvestada vdimalusel sellega, et
ohualade ulatus eramaadele oleks vGimalikult viike.

yy %EE§ggt bt s @Kt AdKot sOCt US| s| S gaubpadf &Kt
Kuritegevuse riskide vihendamiseks:

A kavandada optimaalne paislate/viravate arv;

A piirata kaitset6ostuspargi ala piirdeaiaga;

A niaha ette vajalik valgustatus ja territooriumi kontroll (nt elektroonilised turvalahendused, mehitatud
turvamine).

yy XgiXKkgog VUl gaubadt &Kt S
Planeeringulahendus nieb ette tehas(t)e rajamise, mille raames tuleb vajadusel 14bi viia keskkonnamdju

hindamine (vastavalt KeH]JS nduetele).

Allpool on koondatud mdjude hindamise aruande tdienduse kiigus vilja tdotatud ebasoodsa

keskkonnamgju viltimise ja leevendamise meetmed. Planeeringulahenduse ja projekteerimistingimuste

konkreetsete teemadega seotud  keskkonn |G

Mura ja vibratsioon

Maavarad
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